
 
  

 
Altro XpressLay™  
Altro XpressLay™ jest pierwsz ą w świecie bezklejow ą, w pełni bezpieczn ą antypo ślizgow ą wykładzin ą 
podłogow ą, która pozwala naszym klientom unikn ąć kłopotów, oszcz ędzając przy tym czas i pieni ądze. 

BEZ KLEJU.  

Nasze pionierskie, bezpieczne wykładziny podłogowe posiadają na spodniej stronie unikalne wytłoczenia, które tworzą cienkie 
kanaliki powietrzne i zapobiegają gromadzeniu się wilgoci pod powierzchnią wykładziny. Technologia ta pozwala na 
zastosowanie Altro XpressLay™ wprost na świeże, betonowe podłoże już po 7-10 dniach (w zależności od warunków na 
budowie) przy poziomie wilgotności względnej powietrza do 97%, co pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy. 

• Bez kłopotu  – od teraz nie trzeba stosować już kleju ani powłoki ochronnej odcinającej wilgoć. 

• Bez zanieczyszcze ń – nasze wykładziny podłogowe są trwałe i mogą być poddane recyklingowi. 

• Bez opó źnień – można je montować natychmiast, nawet przy 97-procentowej wilgotności względnej oraz na trudnych 
powierzchniach, takich jak stare płytki czy łuszcząca się farba. 

• Bez komplikacji  – nie trzeba już wyłączać ogrzewania podłogowego na czas montażu. 

• Bez czekania  – nie trzeba już czekać, aż klej wyschnie – jeszcze tego samego dnia można wykonać spoinowanie 
i bezpośrednio po montażu chodzić po gotowej powierzchni. 

 
 

BEZ PROBLEMÓW.  

Wykładzina Altro XpressLay™ posiada certyfikaty takie jak bezpieczne antypoślizgowe wykładziny podłogowe Altro 
Walkway™ VM20 – tym samym spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa w branży. Zapewnia doskonałą trwałość w 
każdym otoczeniu i zwiększoną higienę dzięki właściwościom bakteriostatycznym. 

• Bez żmudnego  monta żu – bezklejową wykładzinę można położyć bez najmniejszych problemów zarówno na 
prostych powierzchniach, jak i w narożnikach – podobnie jak tradycyjne bezpieczne pokrycia podłogowe. 

• Bez problemów  z trwało ścią – nasze wysoce wytrzymałe, antypoślizgowe posadzki są odpowiednie również do 
miejsc o dużym nasileniu ruchu. 

• Bez problemów  – zawierają środek bakteriostatyczny Altrosan™, co zapewnia większą higienę. 

• Bez obaw  – nasz produkt uzyskał ogólną ocenę A+ według klasyfikacji środowiskowej BRE w odniesieniu do 
większości zastosowań, dzięki czemu zyskujemy pewność, że jest to rozwiązanie, które chroni nasze środowisko. 

• Bez niepewno ści  – można już cieszyć się spokojem i bezpłatnym, profesjonalnym wsparciem technicznym firmy 
Altro, a także 10-letnią gwarancją. 

 

BEZ PORÓWNANIA.  

Aby zamówić próbki wykładziny Altro XpressLay™, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem w Polsce pod numerem 
telefonu +48 696 056 217. Można również obejrzeć nasze produkty już teraz - zapraszamy na stronę internetową www.altro.pl 

 

 



OGÓLNE WYTYCZNE MONTAŻU 
MONTAŻ NA KRAWĘDZIACH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MONTAŻ NA ŁĄCZENIACH 
 

Przyklej taśmę centralnie na linii 
ołówka.  
 

 
MONTAŻ NA WYOBLENIACH 

Zastosuj dwustronną taśmę na 
krawędziach. 

Rozłóż wykładzinę i dobrze 
dociśnij. 

 
Zrób wyżłobienie w miejscu 
łączenia, używając zgrzewarki, 
nałóż spoiwo, a następnie usuń 
nadmiar materiału. 

 
Załóż na siebie krawędzie 
wykładziny, przytnij i zaznacz na 
podłodze miejsce na taśmę. 

 
Odklej papierową warstwę 
ochronną, rozłóż z powrotem 
wykładzinę, a następnie dobrze 
ją dociśnij. 

Aby uzyskać pożądany kształt 
na wklęsłej powierzchni, użyj 

w tym miejscu dwustronnej 
taśmy. 

Odklej papierową warstwę 
ochronną. 

Dopasuj dokładnie wykładzinę 
i dociśnij mocno w miejscu 
wyoblenia. 


